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POUR MITIGEUR LAVABO MURAL
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En comparaison aux modèles traditionnels avec inverseur, les boitiers d’encastrement REMER présentent plusieurs arguments complémentaires qui en font un article étudié spécifiquement pour les chantiers.Polyvalent, pratique, fonctionnel, montage rapide et sécurité d’installation, les boitiers d’encastrement REMER sont le meilleur choix pour équiper  vos installations murales et finaliser vos installations en cohérence avec les choix esthétiques de l’utilisateur final.Le boitier d’encastrement a été spécialement étudié pour toutes nos séries de mitigeurs équipées de :A)	Becs murauxB)	Système à cartouche mécanique diam 25-35 et 40mmAvec le boitier d’encastrement REMER, vous proposez un service amélioré donnant à vos clients la possibilité de choisir ultérieurement la finition entre de nombreuses variantes proposées dans le catalogue REMER, plus besoin de s’inquiéter à l’avance de la série et de la finition qui pourront être définis plus tard.  
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Support pour bec mural
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Mitigeur cartouche diamètre 25-35-40mm
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Les boitiers d'encastrement REMER et tous ces composants sont intégralement fabriqués en Italie avec les meilleurs matériaux et une technologie high-tech.Les matières premières utilisées pour le boitier REMER sont de hautes densité, ont été spécialement sélectionnées pour leur facilité de découpe, leur longue durée, la protection et sécurité et la qualité d'insonorisation.
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PLAQUE DE FIXATION
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ENTREE EAU FROIDE 1/2
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ENTREE EAU CHAUDE 1/2
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INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
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NICHE MURALE
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PLAQUE DE FIXATION
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  Créer une niche dans le mur en faisant en sorte qu'une fois le boitier inséré et fixé, le bord du mur fini (avec carrelage ou autre revêtement compris) se trouve entre les 2 lignes imprimées sur le côté du boitier (MIN-MAX).
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Fixer le boitier au mur avec 4 vis à l'aide la patte de fixation solidaire du boitier.NB : le boitier peut être installé sur un mur ciment ou bois.
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EAU FROIDE
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EAU CHAUDE

Admin
Zone de texte 
Connecter les alimentations de froid (3A) et de chaud (3B) en suivant les instructions imprimées sur le boitier.
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A CE STADE, FAITES UN ESSAI EN EAU
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            TEST D'IMPLANTATION : PHASE FINALE D'INSTALLATION
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APRES VALIDATION DU TEST EN EAU, PROCEDER A L'ETAPE DE FINITION DU MUR
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COUVERCLE
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RESULTAT FINAL
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Après avoir retiré le couvercle du boitier, couper l'excédent de matière (du boitier) qui dépasse du mur à l'aide d'un cutter.
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VIS DE CENTRAGE
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PLAQUE DE PROTECTION LAITON
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PLAQUE DE PROTECTION LAITON
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4 VIS
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4 VIS
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Dévisser les 2 plaques de protection en laiton.Dévisser les 8 vis et retirer les plaques de protection.Durant le démontage des 2 plaques, conserver le grand joint torique pour le ré-insérer lors du montage du bec.
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 4 vis
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     4 vis
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Corps de mitigeur encastré
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joints
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support pour bec mural
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Installer le corps de mitigeur et le support de bec dans le boitier à l'aide de la vis de centrage. Pendant cette phase, assurez-vous que les petits joints et le grand joint torique, essentiels à l'étanchéité, soient bien installés.
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 Bec
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Manette
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Plaque de finition
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Installer la plaque et la manette dans l'ordre pour finir l'installation






